
 

 

  

 

 

Anlage 15         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle für einzelne Betriebe in der Nachbarschaft des Plangebiets "Unteres Ahfeld"; 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.3.1 

 
 

Legende zu den Anlagen 12 bis 15 und 20 bis 25 

L'W = längenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A) 
L''W = flächenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A) 
LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
K0 =  Zuschlag für gerichtete Abstrahlung in dB 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 
Agr =  Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB 
Abar =  Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 
Aatm =  Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 
Re =  Pegelerhöhung durch Reflexionen in dB 
Ls = Immissionspegel in dB(A) 
ΔLW = Korrektur zur Berücksichtigung von Dauer bzw. Häufigkeit der Lärmeinwirkung in dB 
KR = durch Ruhezeitenzuschlag bedingte Erhöhung des Beurteilungspegels "tags" in dB(A) 
Lr,t =  Beurteilungspegel "tags" in dB(A) 
Lr,n =  Beurteilungspegel "nachts" in dB(A) 

 
 
 
  



 

 

  

 

 

Anlage 16         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle "tags" für die mit einem pauschalen Emissionsansatz berücksichtigten  
  Gewerbeflächen im Gewerbegebiet "Ahmatten Nord"; 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.3.1 
 

 
 

Legende  

L''W = flächenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A) 
S = Fläche der Schallquelle in m² 
LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
K0 =  Zuschlag für gerichtete Abstrahlung in dB 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 
Agr =  Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB 
Abar =  Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 
Re =  Pegelerhöhung durch Reflexionen in dB 
Ls = Immissionspegel in dB(A) 
Lr,t =  Beurteilungspegel "tags" in dB(A) 
 
 
 

Legende zu den Anlagen 18 und 19 

LW,max  =  maximaler Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
K0 =  Zuschlag für gerichtete Abstrahlung in dB 
s = Entfernung in m 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 
Agr =  Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB 
Abar =  Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 
Aatm =  Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 
Re =  Pegelerhöhung durch Reflexionen in dB 
Lmax,t =  Spitzenpegel "tags" in dB(A) 
Lmax,n =  Spitzenpegel "nachts" in dB(A) 
 
 

  



 

 

  

 

 

Anlage 17         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Lageplan mit Eintragung der Emissionsorte von Einzelereignissen, welche bei der Prognose  
  der jeweiligen Spitzenpegel berücksichtigt wurden; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.3.2   
 

  



 

 

  

 

 

Anlage 18         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle zur Ermittlung der durch Einzelereignisse verursachten Spitzenpegel;  
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.3.2, und Legende in Anlage 16, unten 
 

  



 

 

  

 

 

Anlage 19         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle zur Ermittlung der durch Einzelereignisse verursachten Spitzenpegel;  
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.3.2, und Legende in Anlage 16, unten 
 

  



 

 

  

 

 

Anlage 20         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle für die Betriebe in der Nachbarschaft des Plangebiets unter Berücksichtigung  
  der in Abschnitt 4.4 beschriebenen Schallschutzmaßnahmen 1 - 7; Legende in Anlage 15, unten 

 
  



 

 

  

 

 

Anlage 21         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle für die Betriebe in der Nachbarschaft des Plangebiets unter Berücksichtigung  
  der in Abschnitt 4.4 beschriebenen Schallschutzmaßnahmen 1 - 7; Legende in Anlage 15, unten 

 
  



 

 

  

 

 

Anlage 22         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle für die Betriebe in der Nachbarschaft des Plangebiets unter Berücksichtigung  
  der in Abschnitt 4.4 beschriebenen Schallschutzmaßnahmen 1 - 7; Legende in Anlage 15, unten 

 
  



 

 

  

 

 

Anlage 23         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle für die Betriebe in der Nachbarschaft des Plangebiets unter Berücksichtigung  
  der in Abschnitt 4.4 beschriebenen Schallschutzmaßnahmen 1 - 7; Legende in Anlage 15, unten 

 
  



 

 

  

 

 

Anlage 24         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle für die Betriebe in der Nachbarschaft des Plangebiets unter Berücksichtigung  
  der in Abschnitt 4.4 beschriebenen Schallschutzmaßnahmen 1 - 7; Legende in Anlage 15, unten 

 
  



 

 

  

 

 

Anlage 25         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle für die Betriebe in der Nachbarschaft des Plangebiets unter Berücksichtigung  
  der in Abschnitt 4.4 beschriebenen Schallschutzmaßnahmen 1 - 7; Legende in Anlage 15, unten 

 
  



 

 

  

 

 

Anlage 26         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Immissionstabelle für den Immissionsort B unter Berücksichtigung der in Abschnitt 4.4 
  beschriebenen Schallschutzmaßnahmen 1 - 7 und der ergänzenden Maßnahme Nr. 8a  
 

 

Legende  

L'W = längenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A) 
L''W = flächenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A) 
LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
K0 =  Zuschlag für gerichtete Abstrahlung in dB 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 
Agr =  Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB 
Abar =  Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 
Aatm =  Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 
Re =  Pegelerhöhung durch Reflexionen in dB 
Ls = Immissionspegel in dB(A) 
ΔLW = Korrektur zur Berücksichtigung von Dauer bzw. Häufigkeit der Lärmeinwirkung in dB 
KR = durch Ruhezeitenzuschlag bedingte Erhöhung des Beurteilungspegels "tags" in dB(A) 
Lr,t =  Beurteilungspegel "tags" in dB(A) 
Lr,n =  Beurteilungspegel "nachts" in dB(A) 

  



 

 

  

 

 

Anlage 27         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Lageplan mit Eintragung der in Abschnitt 4.4 als Schallschutzmaßnahme Nr. 8b beschriebenen  
  Lärmschutzwand entlang der Nordseite des Netto-Kundenparkplatzes 

 

 - Immissionstabelle für den Immissionsort B unter Berücksichtigung der in Abschnitt 4.4 
  beschriebenen Schallschutzmaßnahmen 1 - 7 und der ergänzenden Maßnahme Nr. 8b  

  



 

 

  

 

 

Anlage 28         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Lageplan mit Eintragung der bei der Prognose der Verkehrslärmeinwirkung berücksichtigten 
  Objekte sowie der in 2,0 m Höhe über Gelände (Außenwohnbereich) ermittelten, dem  
  Fahrzeugverkehr auf der Hauptstraße zuzuordnenden Beurteilungspegel "tags";  
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 5 
 

 



 

 

  

 

 

Anlage 29         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - flächenhafte Darstellung der in 3,0 m Höhe über Gelände (ca. Erdgeschoss) durch den  
  Kraftfahrzeugverkehr auf der Hauptstraße verursachten Beurteilungspegel "tags" (oben) und 
  "nachts" (unten); Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 5.3 
 

  



 

 

  

 

 

Anlage 30         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - flächenhafte Darstellung der in 6,0 m Höhe über Gelände (ca. Obergeschoss) durch den  
  Kraftfahrzeugverkehr auf der Hauptstraße verursachten Beurteilungspegel "tags" (oben) und 
  "nachts" (unten); Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 5.3 
 

  



 

 

  

 

 

Anlage 31         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - Lageplan mit Eintragung der in Abschnitt 5.4.1 beschriebenen Lärmschutzwände und mit  
  flächenhafter Darstellung der unter Berücksichtigung der Abschirmung durch diese 2,5 m   
  hohen Wände ermittelten Beurteilungspegel "tags" in 2,0 m Höhe über Gelände; 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 5.4.1 
 

 



 

 

  

 

 

Anlage 32         Gutachten Nr. 6350/1336 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Änderung des Bebauungsplans "Unteres Ahfeld" in Biberach  
 - flächenhafte Darstellung der aus der Überlagerung von Straßenverkehrslärm und Betriebs- 
  lärm ermittelten resultierenden Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109; 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 5.4.2 
 




